Как быстро начать использовать устройство…

        Возьмите SIM-карту, которая будет использоваться в устройстве, и вставьте ее в любой мобильный телефон для инициализации. Очистите на этой карте ячейки с №30 по №36. Если вы не знаете как стереть определенные ячейки, просто очистите всю карту. Если вы используете новую ( только что приобретенную ) SIM-карту, то эти ячейки на ней, как правило, уже чистые. Также на SIM-карте должен быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  баланс  (наличие средств на счету) и отключен запрос PIN - кода.

        Вставьте SIM-карту с незаполненными ячейками №№ 32-36 в устройство и подайте на него питание, подсоединив разъем датчиков и исполнительных устройств с замкнутыми черными проводами на нем. Зеленый индикатор сначала загорится непрерывно, а потом редко заморгает и через 1мин. будет поочередно мигать с красным индикатором. Увидев поочередное мигание, отключите питание (вынув разъем) , выньте SIM-карту и снова вставьте ее в телефон для окончательного программирования. 

       На SIM-карте теперь записаны ячейки шаблонов с настройками и номерами следующего содержания :

№ ячейки
поле  «Имя »
поле «Номер»

32
<  HACTP. > 
0303200700133121

33
<  1 – HOMEP > 
80501234567

34
<  2 – HOMEP > 
80671234567

35
<  3 – HOMEP > 
80631234567

36
<  OCTATOK > 
*101#

          Определите (для себя) от одного до трех номеров телефонов, для которых будет разрешен доступ к вашему устройству. (Это могут быть как мобильные, так и стационарные телефоны). На эти же номера будут тревожные звонки и/или SMS  в случае тревог.  Найдите в телефонной книге (по полю «Имя»)  записи с именами «< 1– HOMEP >  .. < 3 – HOMEP >  » и внесите (исправьте) в поле номер номера  ВАШИХ  телефонов.

Также найдите запись с именем « < OCTATOK > » и внесите (исправьте) в поле номер  номер или кодовую комбинацию, по которой Ваш оператор сообщает сумму остатка средств на счете.

1. Вставьте подготовленную SIM-карту в устройство. 
2. Подсоедините к устройству разъемы датчиков и исполнительных устройств. Через замкнутые два черных провода на нем подключается внутренний аккумулятор. Загорится зеленый индикатор - это будет означать, что система начала работу на внутреннем аккумуляторе.
3.  Подайте внешнее питание на устройство, подключив источник 12 вольт к красному проводу. Это обеспечит подзарядку внутреннего аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! Подключайте источник внешнего питания только к включенной системе. В противном случае, система может не запуститься.

       Схемы подключения датчиков и исполнительных устройств  приведены в инструкции по эксплуатации устройства.
Внимание! Записанный профиль НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ для Вас, он предназначен для предпродажной проверки дилером. Поэтому, предлагаем Вам заполнить свой, наилучший для Вашего использования, профиль настройки.                                                          

                                                                                                       <  НАСТР.  >
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задержка       задержка           количество        варианты SMS                                                            настр GPS 

 перед пос-         перед              дозвонов по            для номеров                                                   внешние сигналы 

 тановкой       тревогой             номерам               №1  -  №3                                                        на  вых. №5

                                                     №1  -  №3                     инверсия входов                   «подтяжка» входов    

                                                                                                                                              вкл/выкл опроса входов   действия при ответе на 

                                                                                                                                      «тревожный» звонок
 Подробное описание для каждого параметра настройки приведено в инструкции. 

Чтобы быть полностью уверенным, что все работает в точности так, как нужно Вам, настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с полной инструкцией по эксплуатации устройства.







Команды  DTMF (краткая памятка).


    *123 –  Помощь !!!   ( в ответ на эту команду прийдут две SMS 


                                                       со списком всех доступных команд.)


    Кнопки команды выделены жирным. Нажимать с интервалом не более 2 сек.,


     и на время не менее 0,5 сек.


    Если команда принята, будет один длинный звуковой сигнал, 


                    если не принята  –   два коротких.








* 0 (управление выход-и)   1 (номер выхода 1-5, 6-все 0 (выключить) или 8 (включить), 9 (импульс 1сек.).


* 4 (контроль входа)           1 (номер линии 1или 2 )      0 (выключить) или 8 (включить).


* 34  ( режим  «ОХРАНА»)                                             0 (выключить) или 8 (включить).


* 8      (режим GPS)             1 (период 1- 6, 7–инт.реж.) 0 (выключить) или 8 (включить).


  


�
Выключить�
Включить�
Импульс 1сек.�
Дополнительные команды:


*724 – запросить информацию об остатке средств на счете.


*782 – запросить информацию о статусе устройства.





   *748  - запросить информацию о версии програмного обеспечения.





Команды для GPS:


*818 – мгновенный запрос координат;


*828 –отправка координат 1 мин.


*838 –отправка координат 10мин.


*848 –отправка координат 30мин.


*858 – отправка координат 1 час.


*868 – отправка координат 6 час.


*878 – Тревога при изменении 


                                         координат.


*870 – Отключить режим GPS.
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Команды для мобильной карты (КиiвСтар)





*385 – запрос координат в форме SMS;


*386 – запрос координат в форме MMS.�
�
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