SCOOTBOX
Назначение Охрана скутеров, мотоциклов, и другой техники с питанием 12 В.
	Встроенный датчик движения.

Встроенный датчик ударов.

Регулировка чувствительностей с брелока.

Блокировка запуска двигателя.

Дистанционный запуск двигателя с брелока.

Перепостановка на охрану.
	Обучение до 5 брелоков.

Динамический код в брелоках.

Аварийное снятие без брелока.

Тихая постановка/ снятие.

Режим “Паника”.

Энергонезависимая память.


Работа устройства

Приближение к скутеру

   Встроенный датчик на движение улавливает приближение к скутеру и включает три коротких предупреждающих звуковых сигнала. Один раз мигнут огни. Постоянные движения в зоне предупреждения вызывают повтор срабатываний. Отсутствие движений в заданной зоне выключает сигналы предупреждения.

Микроудар по корпусу

   Воздействие на скутер улавливает датчик ударов и включает длинный звуковой сигнал. Один раз мигнут огни. Повторный микроудар вызывает повторное срабатывание.

Движение плюс удар - максимальная тревога

   Если после срабатывания датчика на движение в течении 10 секунд происходит микроудар, то система включает максимальную тревогу. В течении одной минуты будут звучать сирена и мигать огни. Запуск двигателя при этом запрещен. 

Если при постановке на охрану был отключен какой нибудь из датчиков, то режим максимальной тревоги включится только при повороте замка зажигания.

Включение зажигания в режиме “Охрана”- максимальная тревога

   Поворот замка зажигания в режиме “Охрана” включает максимальную тревогу. В течении одной минуты будут звучать сирена и мигать огни. Запуск двигателя при этом запрещен.

Блокировка запуска двигателя 

   При постановке на охрану блокируется запуск двигателя.

Перепостановка на охрану

   Защита от случайного нажатия на кнопку брелока. Если брелоком снять объект с охраны, и не включать зажигание в течении 30 секунд, то система вернет тот режим охраны, в котором была до этого. Данный режим можно отключить программно.

Аварийное снятие с охраны без брелока

   Обеспечьте доступ к блоку сигнализации, сняв панель. Включите зажигание. Нажмите кнопку на блоке устройства на время не менее 1 секунды. При этом сигнализация снимается с охраны, забывает все брелоки и возвращает заводские значения программных установок. Обучите брелоки заново.

Режим “Паника”

   Включается удержанием верхней кнопки брелока более 2-х секунд. При этом сигнализация ставится на охрану, блокируется запуск двигателя, работает сирена, мигают поворотные огни. 

   Работа режима аналогична максимальной тревоге. 

   Данный режим включается при любом положении замка зажигания.

Энергонезависимая память состояний и обученных брелоков

   При отключении аккумулятора система запоминает режим в котором находилась и при восстановлении питания возвращается к прежней работе.

При отключении питания обученные брелоки сохраняются в энергонезависимой памяти.

Двушаговое снятие с охраны

   Если во время тревоги нажать на любую кнопку брелока, сигнализация прервет звуковые и световые сигналы, но останется стоять на охране с включенной блокировкой двигателя.

   Повторное нажатие любой кнопки  снимает сигнализацию с  охраны.

Дистанционный запуск двигателя (при наличии стартерного пуска)

   Дистанционный запуск двигателя возможен  только при снятой с охраны сигнализации. 

   Нажмите одновременно на обе кнопки брелока и удерживайте их пока не запустится двигатель (на время работы стартера). При этом через 3 секунды включается реле замка зажигания, а затем через 0,5 секунды включается реле стартера. При необходимости, включать вместе со стартером фонарь стопа, установите еще одно реле, параллельно реле стартера. После отпускания кнопок брелока реле стартера отключается, а реле замка зажигания поддерживает работу двигателя в течении 30 секунд. По окончании 30 секунд двигатель глохнет. 

   Заглушить двигатель досрочно (подготовить к повторному запуску) можно кратковременно  нажав на любую кнопку брелока. При этом все реле дистанционного запуска выключаются.

Использование дистанционного запуска для дальнейшей поездки

   В течении 30 секунд, пока работает двигатель, запущенный дистанционно, вставьте и поверните ключ в замке зажигания без включения стартера. При этом двигатель остается работать и по истечении 30 секунд, хотя реле дистанционного запуска отключатся .

Блокировка угона дистанционно запущенного двигателя

   Заглушить дистанционно запущенный двигатель можно кратковременным нажатием на любую кнопку брелока. 

   Дистанционно запущенный двигатель без ключа зажигания может работать только 30 секунд, а затем глохнет. 

   Работающий двигатель, в котором повернут ключ в замке зажигания, можно заглушить включив режим “Паника”.

                       Постановка на охрану

Постановка на охрану со звуковым подтверждением

   Нажмите верхнюю кнопку брелока. Прозвучит один короткий звуковой сигнал, мигнут поворотные огни,  блокируется запуск двигателя. Светодиод загорится.

Постановка на охрану со звуковым подтверждением и отключенным датчиком движения

   Нажмите верхнюю кнопку брелока два раза подряд. Прозвучат один короткий и один длинный звуковые сигналы, мигнут поворотные огни, блокируется запуск двигателя. Светодиод загорится. 

Постановка на охрану со звуковым подтверждением и отключенным датчиком удара

   Нажмите подряд верхнюю кнопку брелока затем нижнюю. Прозвучат один короткий и   три коротких звуковых сигнала, мигнут поворотные огни, блокируется запуск двигателя. Светодиод загорится.

Беззвучная постановка на охрану

   Нажмите нижнюю кнопку брелока. Мигнут поворотные огни, блокируется запуск двигателя. Светодиод загорится.

Беззвучная постановка на охрану с отключенным датчиком движения

   Нажмите подряд нижнюю кнопку брелока, а затем верхнюю. Мигнут поворотные огни, блокируется запуск двигателя. Светодиод загорится. 

Беззвучная постановка на охрану с отключенным датчиком удара

   Нажмите нижнюю кнопку брелока два раза подряд. Мигнут поворотные огни, блокируется запуск двигателя. Светодиод загорится. 

При включенном зажигании поставить на охрану невозможно. 

Прозвучит два коротких звуковых сигнала.

                           Снятие с охраны

Снятие с охраны со звуковым подтверждением

   Нажмите верхнюю кнопку брелока. Прозвучит два коротких звуковых сигнала, дважды мигнут поворотные огни, разблокируется запуск двигателя. Светодиод погаснет.

Беззвучное снятие с охраны

   Нажмите нижнюю кнопку брелока. Дважды мигнут поворотные огни, разблокируется запуск двигателя. Светодиод погаснет.

   Программирование (обучение) брелоков   

   В случае утери или приобретении дополнительных брелоков, Вам необходимо переобучить все брелоки.

   Для этого, при снятой с охраны сигнализации, кратковременно включите и выключите зажигание 10 раз и оставьте выключенным. Длительность включенного и выключенного состояния, при наборе, не должна превышать 2 секунды. Прозвучит длинный звуковой сигнал. Загорится светодиод. Включен режим обучения.

   Нажмите верхнюю кнопку каждого из брелоков. Ввод каждого брелока подтверждается коротким звуковым сигналом. Все ранее обученные брелоки из памяти удаляются. Максимум можно обучить 5 брелоков. Нажатие любой кнопки любого из только что обученых брелоков завершит обучение. Автоматическое завершение обучения произойдет через 10 секунд, если не делать повторного нажатия на кнопку брелока. Прозвучит два коротких звуковых сигнала. Два раза мигнут огни.  Светодиод погаснет.

Режим обучения завершен.

   Если войти в режим обучения, но не нажимать на кнопки брелоков, то через 10 секунд произойдет выход из режима обучения с сохранением ранее обученных брелоков в памяти устройства.

   Любые другие брелоки сигнализацией игнорируются.

  При отключении питания запрограммированные брелоки сохраняются в энергонезависимой памяти.

   Программирование остальных режимов осуществляется только обученными брелоками.  
   Программирование перепостановки на охрану

   При снятой с охраны сигнализации кратковременно включите и выключите зажигание 9 раз и оставьте выключенным. Длительность включенного и выключенного состояния при наборе не должна превышать 2 секунды. Прозвучит длинный звуковой сигнал. Загорится светодиод. Включен режим обучения. Выход из программирования верхней кнопкой брелока включает функцию, а нижней кнопкой - выключает. Прозвучит два коротких звуковых сигнала. Два раза мигнут огни.  Светодиод погаснет. 

   Если не нажимать кнопки брелока более 10 секунд, то произойдет автовыход из программирования без изменения установок.

      Настройка чувствительности датчика движения

   При снятой с охраны сигнализации кратковременно включите и выключите зажигание 8 раз и оставьте выключенным. Длительность включенного и выключенного состояния при наборе не должна превышать 2 секунды. Прозвучит длинный звуковой сигнал. Загорится светодиод. Режим настройки включен.

   Кратковременно нажмите на верхнюю кнопку брелока от одного до десяти раз с паузой не более 0,5 секунды. Каждое нажатие увеличивает  чувствительность на 10 %, и при нажатии на нижнюю кнопку значение запоминается.

   Прозвучат два коротких звуковых сигнала. Светодиод погаснет. Настройка закончена.

Установка заводского значения чувствительности датчика удара.

   Если не нажимая на верхнюю кнопку сразу нажать нижнюю, то установится заводское значение.

Выход из режима, без изменения настроек.

   Если не нажимать нижнюю кнопку брелока, то автоматический выход из режима, без изменения настроек, происходит через 10 секунд.

               Настройка чувствительности датчика удара   

   При снятой с охраны сигнализации кратковременно включите и выключите зажигание 7 раз и оставьте выключенным. Длительность включенного и выключенного состояния при наборе не должна превышать 2 секунды. Прозвучит длинный звуковой сигнал. Загорится светодиод. 

   Кратковременно нажмите на верхнюю кнопку брелока от одного до десяти раз с паузой не более 0,5 секунды. Каждое нажатие увеличивает  чувствительность на 10 %, и при нажатии на нижнюю кнопку значение запоминается.  Прозвучит два коротких звуковых сигнала. Светодиод погаснет. Настройка закончена.

Установка заводского значения чувствительности датчика удара.

   Если не нажимая на верхнюю кнопку сразу нажать нижнюю, то установится заводское значение.

Выход из режима, без изменения настроек.

   Если не нажимать нижнюю кнопку брелока, то автоматический выход из режима, без изменения настроек, происходит через 10 секунд.
                              Монтаж

   .  Монтаж выполняйте  при отключенном аккумуляторе. 

   Для датчика движения металл является препятствием, уменьшающим зону действия.

   Для устойчивой работы датчика движения в некоторых случаях может понадобиться закрепить  устройство на расстоянии не менее1 см от металла. 

   В случае, когда двигатель не заводится без нажатия на педаль тормоза, необходимо параллельно реле стартера установить реле для включения фонаря “Стоп”.


[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1205673965.unknown

_1205674048.unknown

